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Kompressor Art.-Nr.: 40.203.57 

YPL 4000 EAN-Code: 4006825527803 

 VE: 1 Stück 
 
Der YPL 4000 ist das ideale Gerät für den anspruchsvollen Heimwerker und überzeugt durch große Luftleistung bei 
hohem Druck. Der fahrbare ölgeschmierte 2-Zylinder Kompressor mit Keilriemenantrieb ist für den Einsatz in fast allen 
Druckluftanwendungen geeignet, besonders zum Lackieren, Klammern, Sprühen oder Aufblasen von Bällen und 
Reifen. 
Der 50 l - fassende Druckluftkessel des Kompressors hat zudem den Vorteil, dass er bei der Arbeit seltener Luft 
„nachtanken“ muss.  
 
 
 
 

Ausstattung: 
 
-  2-Zylinder-Kompressor (1)  
-  Druckschalter mit Sicherheitsventil (2), Elektro Motor (3), 

 50 l Tank (4), Transportgriff (5), 
 Entwässerungshahn, Luftgefüllte Reifen (6),  
 Keilriemenantrieb (7), 2 Schnellkupplungen (8) 
 2 Manometer (9), Rückschlagventil  
 und  Druckminderer 

- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels 
 

Technische Daten: 
 
- Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz  
- Ansaugleistung: 275 l/min. 
- Druckbehälter-Inhalt: 50 l 
- Betriebsüberdruck: 10 bar 
- Leistung Elektro-Motor: 1,8 kW/ 2,5 PS 
- Gewicht: 55 kg 
- Verpackungsmaß: 820 x 430 x 740 mm 
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Ausstattung: 
 
-  2-Zylinder-Kompressor (1)  
-  Keilriemenantrieb (2), Druckschalter mit  

Sicherheitsventil (3), 2 Manometer (4),  
2 Schnellkupplungen (5), Entwässerungshahn,  
Luftgefüllte Reifen (6), 50 l Tank (7),  
Transportgriff (8), Elektro-Motor (9), 
 Rückschlagventil und Druckminderer 

- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels 
 


