
Die Einhell Regenfasspumpe GC-SP 4042 RB ist der optimale Helfer zum Auspumpen von Regentonnen und Zisternen bis auf eine Höhe von 50 mm.

Mit einer Leistung von 400 Watt und einem Förderdruck von 1,1 bar schafft die Klarwasserpumpe max. 4.200 l/h bei 11 m Förderhöhe. Bis zu 5 m tief

kann die Pumpe eingetaucht werden. Der teleskopierbare Schwanenhals mit Schlauchanschluss ermöglicht dabei ein bequemes Befüllen von

Gießkannen und einen einfachen Anschluss von Gartenschläuchen mit einem Anschluss von 26,4 mm (R3/4 AG). Zum Schutz von Pumpe und Motor

ist die Regenfasspumpe mit einem thermischen Überlastschutz ausgestattet. Geliefert wird die Pump inkl. Verlängerungsrohre.

Regenfasspumpe

GC-SP 4042 RB
Art.-Nr.: 4181541

Ident.-Nr.: 21014

EAN-Code: 4006825680041

Ausstattung
Außenliegender Schwimmerschalter zur Einstellung der Ansaughöhe-

Thermischer Überlastschutz schützt Motor vor Überhitzung-

Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite-

Teleskopierbarer Schwanenhals mit Schlauchanschluss-

Aufhängeösen zur Befestigung eines Ablassseils-

Praktischer Tragegriff für einfachen Transport-

Bequemes Verstauen des Netzkabels dank Kabelaufwicklung-

Inkl. Verlängerungsrohre-

Technische Daten
- Netzanschluss 220-240 V  |  50 Hz

- Leistung 400 W

- Max. Fördermenge 4200 L/h

- Max. Förderhöhe 11 m

- Max. Eintauchtiefe 5 m

- Max. Wassertemperatur 35 °C

- Max. Fremdkörpergröße 0 mm

- Schlauchanschluss 26,4 mm (R3/4 AG)

- Netzleitung 1000 cm  |  H05RN-F

Logistische Daten
- Produktgewicht 3.15 kg

- Bruttogewicht Einzelverpackung 4.65 kg

- Maße Einzelverpackung 221 x 165 x 350 mm

- Stück pro Exportkarton 4 STK

- Bruttogewicht Exportkarton 20 kg

- Maße Exportkarton 460 x 340 x 380 mm

- Containermengen (20"/40"/40"HC) 1850 | 3700 | 4500
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